
 小字符标识产品

德国赛克 CM 770 微字符喷码机



CM 770

CM770是CM700系列中的微字符喷码机。通过40微米的“微型”喷嘴，可以精确地喷印小于1mm的字符，可应用
于电子、药品、医疗设备或小型电缆产品。在复杂环境下的可靠运行，高质量的喷印控制，使每个字符都趋于完
美；清晰易读的10英寸触摸屏，提供简单易用的设置、维护和操作；可单独更换的部件和溶剂节省系统，能够大大
节省成本；具有强大和灵活的多种数据喷印功能，扩展能力强。

CM770主要特点
✓ 模块化油墨系统
✓ IP55工业防护等级
✓ 微字符打印高度可至1毫米
✓ 快速更换、无污染、无错误的耗材添加方式
✓ 易于维护的模块化打印头
✓ 简单的高分辨率操作用户界面
✓ 单过滤器模块

微字符喷码机

赛克包装贸易（上海）有限公司
上海市黄浦区龙华东路858号
海外滩中心办公B座1204室

服务热线: 400-083-5558
邮箱: info@cyklop.com.cn
网址: www.cyklop.com.cn

10‘‘ 彩色触摸屏，人性化易操作
的用户界面

无需更换墨芯，过滤器分离式设
计，更易于更换

IP55 工业防护等级，
模块化结构设计

多种数据输入方式，
1-5行高质量喷印

技术参数
屏幕尺寸/类别 彩色10”高解析TFT LCD触摸屏

电气要求 电源：AC 100V – 240V, 50 / 60Hz, 最大功耗：138W

工作环境
5 – 45°C 

湿度：90% 

适用的认证 CE认证

保修 整机保修一年

防护等级 IP55

数据接口 USB, RS232, TCP/IP

喷嘴 40um 

喷印行数 1-5行

喷印字体 5x5, 7x5, 9x7,
11x9, 16x11, 19x14, 24x16, 32x24

墨盒容量 750ml
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